
VALORES Y CARACTERÍSTICAS

Parámetros 
Icu, 400V CA

Poder de corte
a 480V CA
según NEMA
(entre paréntesis)

In, 50°C

In, 50°C

Icw, 0.3s

Ui
Uimp

FC
FB
FW
RC
BA
PM
BR
Alto 
Ancho, 1P 
Ancho, 3P 
Ancho, 4P 
Fondo 
Peso, 3P (1P)
Peso, 4P 

HS
HB
MS
ML
MW
MC

AX
AL
SH
UV

Unid.
kA

kA

(A)

(A)

(kA)       

(V)
(kV)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)

E160-SF, 25kA* (-)

Magnetotérmica
16, 20, 25, 32, 40, 50, 

63, 80, 100, 125
Fijo
Fijo
No

A

690
8

1
x
x

Estándar
x
x
x
x

130
25

68
(0.3)

Estándar
Estándar

x
x
x
x
x
x

Estándar

x
x
x
x

S160-SF, 40kA (10kA)

S160-SCF, 25kA (7.5kA)
E160-SF, 16kA (6kA)

Magnetotérmica
16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100, 125, 160

Fijo
Fijo
No

A

El interruptor enchufable queda bloqueado en la base 
cuando la maneta está en posición ON. No podrá 
extraerse a menos que la maneta esté en posición 
OFF ó TRIPPED (disparado). Este sistema garantiza la 
extracción del interruptor de la base de una forma segura.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA 
VERSIONES ENCHUFABLES

Interrutor enchufable y base Kit de conexión enchufable, incluye 
bloqueo de seguridad

Bloqueo
de

seguridad

Todos los interruptores TemBreak2 están regulados para su uso a 50°C.

El sobrecalentamiento es la causa más común de fallo en equipos 
eléctricos. Puede reducir los efectos del sobrecalentamiento utilizando 
aparamenta con un rendimiento superior ante problemas provocados 
por temperatura.

RENDIMIENTO SUPERIOR ANTE TEMPERATURA – TROPICALIZADO
Con el título “Medidas para minimizar el riesgo en caso de fallo”, la Norma 
IEC 60204-1 sobre seguridad en equipos de maquinaria eléctrica incluye la 
siguiente recomendación: 

“el uso de interruptores con accionamiento de apertura positiva (o directa)”.

APERTURA DIRECTA SEGURIDAD VISUAL
Los indicadores de color muestran el 
estado ON y OFF. Los indicadores 
quedan completamente cubiertos si el 
interruptor dispara y sólo el color 
negro permanecerá visible.

ON (I) OFF (O) DISPARADO

S250-SF, 40kA (25kA)

E250-SF, 25kA (10kA)
E250-SCF, 16kA (6kA)

Magnetotérmica
125, 150, 175, 200, 

225, 250 
Fijo
Fijo
No

A

S250-SJ, 40kA (10kA)

E250-SJ, 25kA (7.5kA)
E250-SCJ, 16kA (6kA)

Magnetotérmica
100, 125, 160, 

200, 250 
Ajustable
Ajustable

No

A

690
8

3, 4
Estándar

o
o
o
x
x
x

165

105
140
68
1.5
1.9

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
 o

Estándar

S125-GJ, 65kA (25kA)

S125-NJ, 36kA (22kA)

125 160 250 125 250 250

S160-SJ, 40kA (10kA)

S160-SCJ, 25kA (7.5kA)
E160-SJ, 16kA (6kA)

Magnetotérmica
25, 40, 63, 80, 100, 

125, 160
Ajustable 

Fijo
No

A

400

S160-GJ, 65kA (25kA)

       
S160-NJ, 36kA** (22kA) (18kA**)

S250-GJ, 65kA (25kA)

       
S250-NJ, 36kA (22kA)

ACCESORIOS INTERNOS COMUNES

630 800 1000 1250 1600
Magnetotérmica

20, 32 , 50, 63,100, 
125 

Ajustable
Ajustable

No

A

800
8

3, 4
Estándar

o
o
o
o
o
x

155

90
120
68
1.1
1.4

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

Magnetotérmica
20, 32, 50, 63,100                                                                      

125, 160

Magnetotérmica
160, 200, 250

L160-NJ, 200kA    (65kA)
H160-NJ, 125kA (45kA) H250-NE, 125kA (45kA)

    
S250-PE, 70kA (35kA)
S250-GE, 65kA (25kA)

S250-NE, 36kA (25kA)

Magnetotérmica
160

Ajustable
Ajustable

No

A

Electrónica
40,125, 160, 250 

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable

A

L125-NJ, 200kA    (65kA)
H125-NJ, 125kA (45kA)

L250-NJ, 200kA (65kA)
H250-NJ, 125kA (45kA)

Magnetotérmica
20, 32, 50, 63, 100, 125

Ajustable
Ajustable

No

A

Magnetotérmica
160,250 

Ajustable
Ajustable

No 

A

  800
8

3, 4
Estándar

o
o
o
x  

o, excepto S250-PE y H250-NE.  In = 225A para H250-NJ y L250-NJ
x

165

105
140
103
2.5
3.3

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

L400-NE, 200kA (65kA)
H400-NE, 125kA (45kA)

Magnetotérmica
250, 400

Ajustable
Ajustable

No

A

Electrónica
250, 400

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
5
B

Electrónica
630

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable

A

S400-PJ, 85kA (30kA)
S400-GJ, 70kA (30kA)

S400-NJ, 50kA (25kA)

S400-CJ, 36kA (22kA)
E400-NJ, 25kA (15kA)

S400-PE, 85kA (30kA)
S400-GE, 70kA (30kA)

S400-NE, 50kA (25kA)

800
8

3, 4
Estándar

o
o
o
x

o ***
o

260

140
185
103

      4.2                            4.3                                  5.0
                         5.6                            5.7                                  6.5

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

L800-NE, 200kA (45kA)
H800-NE, 125kA (40kA)

Electrónica
630, 800

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
10
B

800
8

3, 4
x

Estándar
x

o ***
x

o ***
o ***
273

210
280
140

13.3 (630A) 14.8 (800A)
16.8 (630A) 18.8 (800A)

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

S800-RJ, 70kA (45kA)

S800-NJ, 50kA (30kA)

S800-CJ, 36kA (15kA)

S800-RE, 70kA (35kA)

S800-NE, 50kA (30kA)

S1000-NE, 70kA (45kA)

S1000-SE, 50kA (30kA)

Magnetotérmica
630, 800

Ajustable
Ajustable

No

A

Electrónica
630, 800

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
10
  

Electrónica
1000

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable

A

800
8

3, 4
Estándar, excepto S1000-NE y S1000-SE

o, estándar en S1000-NE y S1000-SE
Sólo 630A

o ***
x

o, *** excepto para S1000-NE y S1000-NE
o, *** excepto para S1000-NE y S1000-NE

273

210
280
103

8.7 (630A) 9.1 (800A) 11(1000A)
11.9 (630A) 12.3 (800A) 14.8 (1000A)

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

S1250-GE, 100kA (65kA)
S1250-NE, 70kA (45kA)

S1250-SE, 50kA (30kA)

Electrónica
1250

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
15
B

800
8

3, 4
x

Estándar
x

o ***
x

o ***
o ***
370

210
280
120
19.8
25

Estándar
Estándar

o
o
o
x
o
o

Estándar

S1600-NE, 100kA (65kA)

S1600-SE, 50kA (30kA)

Electrónica
1600

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
20
B

800
8

3, 4
x
o
x

o ***
x
x

o ***
370

210
280
140
27
35

Estándar
Estándar

o
o
o
x
o
o

Estándar

Nota: o- Opcional; x- No disponible; *Poder de corte a 240V CA; **20A y 32A tienen Icu = 30kA a 400V CA; ***Factor de corrección aplicable.

690
8

3, 4
o
o

x                              o
o
o
x
x

130

75
100
68
0.8
1

Estándar
Estándar

o
o
o
x
x
x

Estándar

o
o
o
o BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN COMÚN

Electrónica
250, 400

Ajustable
Seleccionable

Sí, seleccionable
5
B

800
8

3, 4
Estándar

o
o
o
x
o
o

260

140
185
140
7.1
9.4

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

Modelo

Corriente nominal
Intensidad máxima calibre
Protección
Tipo
Corriente asignada

Dial de ajuste térmico (LT)
Dial de ajuste magnético (INST)
Dial de ajuste corto retardo (ST)
Corriente asig. de corta duración adm.
Categoría de utilización
Características eléctricas
Tensión asignada de aislamiento
Tensión asignada de impulso
Instalación
Polos
Conexión frontal
Pletinas prolongadoras
Bornes de conexión
Conexión posterior
Montaje en rail DIN
Conexión enchufable
Conexion extraíble
Dimensiones:       

  

    

Maniobra
Acción de apertura directa
Apto para parada de emergencia
Mando rotativo prolongado para panel
Mando rotativo directo
Enclavamiento mecánico frontal
Enclavamiento mecánico tipo link
Enclavamiento mecánico mediante cable
Mando motor
Apto para seccionamiento
Accesorios internos
Contacto auxiliar de señalización
Contacto auxiliar de disparo
Bobina de emisión
Bobina de mínima tensión

S630-GE, 70kA (30kA)

S630-CE, 50kA (25kA)

E630-NE, 36kA (15kA)

Parámetros 
Icu, 400V CA

Poder de corte
a 480V CA
según NEMA
(entre paréntesis)

In, 50°C

In, 50°C

Icw, 0.3s

Ui
Uimp

FC
FB
FW
RC
BA
PM
BR
Alto 
Ancho, 1P 
Ancho, 3P 
Ancho, 4P 
Fondo 
Peso, 3P (1P)
Peso, 4P 

HS
HB
MS
ML
MW
MC

AX
AL
SH
UV

Unid.
kA

kA

(A)

(A)

(kA)

(V)
(kV)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)

Ajustable
Ajustable

No

A

800
8

3, 4
Estándar

o
o
o
x

o ***
x

165

105
140
68
1.5
1.9

Estándar
Estándar

o
o
o
o
o
o

Estándar

o
o
o
o

ACCESORIOS INTERNOS COMUNES
BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN COMÚN

Modelo

Corriente nominal
Intensidad máxima calibre
Protección
Tipo
Corriente asignada

Dial de ajuste térmico (LT)
Dial de ajuste magnético (INST)
Dial de ajuste corto retardo (ST)
Corriente asig. de corta duración adm.
Categoría de utilización
Características eléctricas
Tensión asignada de aislamiento
Tensión asignada de impulso
Instalación
Polos
Conexión frontal
Pletinas prolongadoras
Bornes de conexión
Conexión posterior
Montaje en rail DIN
Conexión enchufable
Conexion extraíble
Dimensiones:       

  

    

Maniobra
Acción de apertura directa
Apto para parada de emergencia
Mando rotativo prolongado para panel
Mando rotativo directo
Enclavamiento mecánico frontal
Enclavamiento mecánico tipo link
Enclavamiento mecánico mediante cable
Mando motor
Apto para seccionamiento
Accesorios internos
Contacto auxiliar de señalización
Contacto auxiliar de disparo
Bobina de emisión
Bobina de mínima tensión
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Pulsadores
ON/OFF

Punto de 
accionamiento 

manual

Estado de 
muelles

Palanca de 
accionamiento 

manual

Indicador ON/OFF
+ disparado

Bloqueo por 
llave (opcional)

Selector

Hemos desarrollado interruptores 
exclusivos para aplicaciones especiales:

*1000V CC
*1100V CA

*Protección de generadores 
*Protección diferencial

*Parada de emergencia
*Protección de motores

S
E

C
T

IO
N

 1

ACCESORIOS COMPLETA GAMA DE INTERRUPTORES
TemBreak2 es una completa gama de interruptores 
de caja moldeada y accesorios. Protegen con total 

fiabilidad circuitos de hasta 1600A contra 
sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra.

Ensayados por KEMA, aprobados por organismos 
de certificación de Marina en todo el mundo, 

nuestra calidad es insuperable.

Cuadristas

OEMs

Compañías eléctricas

Accesorios para interruptores TemBreak2:
Fácil instalación
Sencilla maniobra
Fiables

CONTROL REMOTO E INDICACIÓN

MANIOBRA

CONEXIÓN Y MONTAJE

AISLAMIENTO

CLICK

Accesorios
internos

Mando motor

Contacto auxiliar de señalización
Contacto auxiliar de disparo

Bobina de emisión
Bobina de mínima tensión

Mandos Enclavamientos Bloqueo por candado

Pletinas prolongadoras Conexiones posteriores Montaje enchufableBornes de conexión

Tapas cubrebornes precintables Separadores de fasesTapas cubrebornes

Especificaciones y tipos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
CAT REF. 12-P61S

Aparamenta de caja moldeada

Ahora desde 20A hasta 1600A
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